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玉米品种中单 808 制种关键技术
李分民　曹顺平　华来兵　蔡进平　梅基刚　袁新平　邓　武

技  101300

玉米品种经营的好坏，不能仅看推广环节，因为品种的推广效果不全是推广环节的功绩，还蕴含着品种的优良特性，

高质量的种子才是推广业绩的保障。高质量的优质种子如何生产出来？如何提高制种技术，保证质优量足的市场供应往往成

为玉米销售企业年年研究的课题。笔者根据中单 808 的特征特性和多年积累的制种经验，总结了中单 808 高产、优质、足量的

规范制种技术及相关的风险预防措施。
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鄂玉 32 是湖北省农业科学院玉米科研团队以自选系 TY6 为母本、引进系 N75 为父本组配而成的夏玉米单交种，具

有叶片浓绿繁茂、综合抗性强、丰产稳产性好等特点。在 2015 年、2016 年湖北省夏玉米区域试验中每 667m2 平均产量分别为

582.10kg、501.69kg，分别较对照郑单 958 增产 19.96%、10.26%，分列第 2 位和第 1 位。该品种于 2017 年 6 月通过湖北省农

作物品种审定委员会审定，适宜湖北省海拔 500m 以下平原丘陵地区作夏播玉米种植。

夏玉米杂交种；鄂玉 32；品种选育；栽培要点
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