中棉所43号在博州种植表现和机收中存在的问题及对策
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前言：由中棉公司培育的陆地棉新品种中棉所43号(中2230-135)，表现为早熟、优质、高产，抗病抗逆性强，是具有推广前景的新品种。生育期127天，属于中早熟品种，株高65cm 植株塔形，叶片中等偏小，叶色淡绿，出苗快，前中期长势强健，结铃性强，铃长卵圆形，该品种占我州棉花总面积的50%以上，我州于2009年机采棉开始示范推广,2013年机采棉面积达到702万公顷，占全州棉花面积的46.5%，全州有一共采棉机11台,到现阶段基本解决机采棉机的选型和使用技术,栽培模式和田间管理技术、脱叶剂的使用技术,清理加工技术等关键环节。虽然机采棉技术推广比较顺利,但也暴露出不少问题,需要进一步完善，现将中棉所43号在博州种植表现和机收中存在的问题及对策如下：
 1、种植表现
2010年新疆博州中棉所43号品种示范面积15公顷 平均每公顷皮棉产量为2150kg,2011年示范面积40.8万公顷 平均每公顷皮棉产量1975kg，2012年示范推广面积55.5万公顷，平均每公顷单产皮棉2150kg，2013年推广面积61.3万公顷，比本棉区的其他品种增产10.3% 其中2013年新疆博乐市贝林哈日莫墩乡示范推广面积145.6万公顷平均单产皮棉2025kg， 新疆精河县芒丁乡2013年在棉花复测时发现面积为0.35万公顷，,播种方式为机采棉模式播种的,我们9月11日测产结果表明平均单产皮棉达到2525.3kg比冀棉169品种增产15.7%。
 2、机收过程中存在的问题
2、1喷施脱叶剂和采棉时间,顺序问题
在机收前必须喷施脱叶剂和催熟剂,然而药品种类选择,喷药剂量大小, 喷药机械及喷药方式也同样会影响脱叶质量。其间出现的主要问题是棉花下部落叶效果较差和棉花上部裂铃效果差。另外,喷杆式喷药机在工作时喷杆容易被棉株汤起,出现棉花铃落地浪费。通过实地调查,发现机采棉存在在开采时间和开采顺序不当的问题;一是前期采收的条田棉株上部青铃过多。
二是一些地块按照喷施脱叶剂顺序进行机采,但棉花品种对农药的敏感度不一样，吐絮不一致影响了机采棉的采净率。三是个别地块不连片采棉造成采棉机在转地作业上浪费时间过多,从而影响了采棉进度和工作效率。

2.2机收前棉田准备工作的问题
个别乡(镇)村队的棉农捡拾棉田两头的棉花时,把采棉机在地头转弯的距离带留的过短,导致采棉机在作业时展压棉株,造成棉株损失过多。 
2、3气象预测预报的问题
天气预测预报不及时或误差大，不好确定喷施脱叶剂时间和用量，推迟脱叶催熟时间影响机采棉采收和收购进度。
3、对机收技术的对策
3、1改进和完善各项农业技术措施。
     加大科研力度,集中专家和资金，各级种子部门要根据不同的气候条件和栽培模式引进和培育出,抗虫,抗病,抗倒伏,吐絮畅且集中,不夹壳,长势集中紧凑,并且高产优质适宜机采的中熟棉花品种。 

3、2播种时要株行距一致
中棉所43号品种发芽率90%，种子纯度95%以上，播前把种子先人工粒选，晒种2—3d，提高种子发芽率，并把种子量0.4%，卫福进行包衣，以采用精量播种和防治苗期立枯病打下良好的基础。

按机采棉播种质量技术要求进行播种。株行距的，严格按照机采棉技术要求行距配置,(12+64)要求采用超宽膜的机采棉模式进行播种.
播种和播种时间的准确确定：棉花是喜温作物,在发芽和出苗时要求较高的温度.聚据有关资料表明,不同品种的棉花种子,发芽的最低温度是12℃,因此膜内5厘米地温稳定通过12℃时即可播种一般机采棉在适宜播期4月5-15日最迟不能超过4月20-25日。干播湿出的棉田在4月15日以前播完、4月20日滴完出苗水.播种量采用精量播种的棉田亩播量每公顷30公斤、 播种深度2.5-3厘米.
3.3棉田合理化控。
掌握好喷药时间和药的用量,在保证棉花的第一果枝高度控制在20厘米为宜的前提下株高控制在70厘米左右,节间在4-5厘米.
 3、4、采取机采棉的化学脱叶技术
一是植棉乡镇场政府要组织相关的专业技术人员正确确定机采棉喷施化学脱叶剂的时间。根据博州的气候条件，当棉花顶部铃的龄期达到40天以上或棉田30%棉花吐絮，且日平均气温不低于15-20℃，夜间最低气温大于12℃时，喷施化学脱叶剂才能确保较好的落叶效果。
3、5正确确定合理的采棉期间和顺序
应在棉株中上部叶片基本干枯脱落,下部老叶略带绿色时进行机采,既不影响采棉质量,又可有效延长采棉期。采棉顺序最好按照喷酒脱叶剂顺序和连片采棉,可有效地提高采棉机的工作效率和采棉进度。打化学脱叶剂前必须人工分出机车走道或加基轮式分行器，以便机车在地里行走。
建议使用的化学脱叶剂。喷施每公顷脱吐隆225克+助剂伴宝900克+乙烯利1050克或脱青750克+乙烯利1050克。

3、6做好机收前棉田准备工作
首先是查看被采收条田的道路，桥梁是否能安全通过采棉机，运棉机车进出的棉田道路是否通畅。然后观察每个大田棉花的脱叶率和吐絮率，分别达到95%和98%时才能开始机械采收工作。
因此机采前，先将棉田两头人工铲出15米的地头，拔除棉杆，棉杆留茬高度不得高于地面，地膜捡拾干净，并清除出条田外处理。以免减少棉花损失同时做好已经机采的棉花的拉运和购买工作确实保障农民的利益。 
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